HOW TO INSTALL
COMO INSTALAR

COMMENT INSTALLER

2" Cordless Lift Faux Woad Blinds with PVC Headrail
Persianas de imitecion madera de 2” con elevacion sin cordén y
riel superior de PVC

Stores en faux bois de 2" (5,1 cm) avec levage sans cordon et rail de
retenue en PVC

Finished l0oks
Apariencia final
Aspects finis

WITH VALANCE « CON CENEFA » AVEC CANTONNIERE

Everything needed to install your blind

4 Todo lo necasario para instalar su persiana

Tout ce dont vons avez besoin pour installer votre store

1 bikalailon brackets with niuating screws

2 Valancs

3 Valans clips
4 Vdancs retum
S L-bracket

6 Hold down brackets/sorews

7

N7

Vatance Cirt \Width Valance Clips

16" 1o 39" 2

39'u*1057* 3
‘078" 4

1 Das saparias de Mark3e con LTS de mamap

2 Corefa

3 Awzzacyas para la ceneb

4 Retones de la coneda
S Soporte en forma a2 L

6 Sqpores sosisadors/niles (apaonal)

7 Varfla de Inditiad6n

1 Daux supports de moreage &t ws
2 Cartonia

3

4 Retausrs de k2 cenioniéreg
S Supportenl

6 Supports da reneivs (@ ogbio)
7 Vil de incliracion

Miside Mount Outside Mount
Montaje intemo Manta)e extemo
Moxsitage Eviérpur Mantage extérieur

WITHOUT VALANCE = SIN CENEFA = SANS CANTONNIERE

Inside Mount Outside Mount
Montae inerno Momeje externo
Montage Briédrieur Montage exiénieur

Ancho de corte Sujetadores Laspaur de la Pinces da
de la seneta para cenefa cantnnniére coupds cantonnlére
18" 3 39° 2 18' 4397 (45,72 99,1 2
39'/° 8 57° 3 39'/i 3 57 £39.2 4 144.8 om) 3
*a’8 § ) 27814495198 1 an} 4
Tools Needed » Hermasndentas necesarlas « Outlllage nécessalre
e J

INSIDE MOUNT - MONTAJE INTERNO - MONTAGE INTERIEUR



INSIDE MOUNT + MONTAJE INTERNO = MONTAGE INTERIEUR

Determine bracket location
Determine la ubicacion de los soportes
Déterminer I'emplacement du support

Set inztall hrackets o svalable open speces on the headral, avoiding the crade and Sher. Flace a
pece of tape on e hazdrail 21 the cener of each bracke? location. Mark the center of the 1ape with a
pencil ling. Remove brackets from headrai

Cologue los soportes da instalacidn en los espacios ablertos disponibles en el risl supenor, evitando el
contacio con k2 base y la vara de inclinacion. Coloque un fragmento de cinta en el riel supanor én &
centro de k= ubicacidn de cata soporie. Marque el ceniro de ks cinta con un lapiz. Redire los sopartes
del riel supanior.

‘mer les supports d installation dans les espaces cuverts disponibles sur b rall de retenis en Svitar
& berceaw et dispositif d'inclinaison. Placez un morceau de ruban adhésif sur ke il de reterue au
centra de chadque emplacement de support. Marques le cenire du ruban en fragant une ligne avec un
crayan. Retirez les supports du rail da rebemus

iy

Install mounting brackets
Instale los soportes de montaje
Installer les supports de montage

(&}

‘lace bracket on center kng. Make sure Tere s 21 least 8 4" gap behind each brackst. Mark Dracket
oles

Coloque o sopone en |2 linea ceniral. Asegirese de que quede un espacio de & mencs ¥ dets da
cada soporte. Haga marcas par los orificios pama los sopores

acez le suppor sur la ligne cenrale. Assurez-wous qu'll y ait un ecart o'aw moins ¥ * (0,6 cm) demiére
chaque suppor. Mamuez |es irnus de support.

—=r

Drill hiles ‘arfiore los onficios 'BCAT |85 imus.

Mark location of biind
Marque la ubicacion de |2 persiana
Marguer I'emplacement da store

zr |

Coloque ke omillos ‘Wiszez les vis

"lzce headrail inio window opening and transier the pencil mark. Remember to keep headrail level
even if your window is not. Remove tape afer pencl marks hawe bean ranshermed

Cokogue & riel superior en |a abertura oe 3 ventana y ransfiera la marca del kpiz. Aecuerda mantener
&l nivel del el superior nivelada, ncluso si su ventana no lo esta. Una vez gue se hayan transferido las
marcas oe lapiz, retice |a dnta

*acey |e rall de retenue dans I'ouwverture oe 18 fenétre et transéérer les manques de crayon. N'oubliez
s de benir k2 rail de retenue de niveaw, méme = votre fendre ne |'est pas. Retirez ke ruban aprés

Attach valance clips
Adjunte los sujetadores para la ceneta
Fixer les pinces de cantonniére

S

avour Irarstera ks marques de orEyon

p A

A WARNING « ADVERTENCIA = AVERTISSEMENT

Please acqguire suitable anchor based upon wall construction
Consiga un anclaje adecuado gue sea apropiado para la construccion de ka pared
Se procurer des dispositifs d'ancrage appropriés pour le type de mur

nstall vaiance clips anto headrail by pushing the clips down over the headrail until you hear a choking
notsa. One clip showld be placed about 514 from each end of the headrail. Additional clips, if zny
should be evenly spaced between the first two clips. Clips must not interfiere with biind |adders or oiher
witrking parts

nstaks los sujetadores para |a cenafa en & risl superior empujéndolos hacia abajo sobre el ral superion
resta pir un dic. Un sujetador debe colocarse a unas 51" de cada extremo del riel superior. Los
sujetadores adcionales, s kos hey, deben mantenerse espactados entre oS 008 pNMERas sujetadoes

| s sujetadones no deben interferir an las tablilas de |as persianas ni en ks demas partes funclonales.

nztaler ks pinces de cantonnigre sur ke rall de referue en les enfongant jusou'a o= gue vous enfandiez
un che. Line pincs doit Stre placée & une distance d'ensiron 557 (14 om) de chague extrémils du rail de
refenie. Les aulres pinces, ke cas chéant, dofvent &ire espacies uniorméament enfre les deux premiéres.
L es pinces ne dokent pas ruins aux dchelles du siore ou & autres piéces de foncionnemeant

oy




Dptional: Install hold down brackels
Opcional: instabe los soportes de vienta
En option : installer des supports de retenue

Install headrail
Instale el riel superior
Installer le rail de retenue

—

Hook hesdrail into brackets by rotating the headrall hack into the brackets untl it stope. Push straight
back urtil you hear & dicking noiss

OUTSIDE MOUNT = MONTAJE EXTERNO = MONTAGE EXTERIEUR

Enganche el nel superior en los soportes rotando el rel superior hacla atrés en los soponies hesta que
58 detenga. Empuje totaiments hacia atrés hasta o um clic

Determine bracket location
Determing la ubicacidn de las sopartes
Déterminer I'emplacement des supports

Accrochez ke rall de retenue dans |es supporis en fasant pasoter le rail dans ke support jusgu'a ce qu
5'amite. Poussez direciemant vears ['armiera jusqu’a ce que wous entendisr un chc.

Install valance
Instale la cenefa
Installer la cantonniére

\‘-“ —

Aftach valance to headrail by hooking valance dips imio valance. Push siraght back unil valance sneps
nio clips

Adjurie la cemefa 2l red supenor anganchando los sujetadores para k2 cengfa en la cangfa. Empuja
Mecia airés hasta que la cenefa se inserle en los sujeladores.

Fixez la cantonniare 2w rall de retenue en accrochant las pinces de canionniéra dans la cantonniare
‘muEsEr directement vers I'BITEre jusqu'a o2 qua |3 cantonnigre 5'enclanche dans jes pinces.

. J St install brackets into svalable open spaces on the headrall, avoiding the cradie and sher. Face a
jpiece of tape on e haadrail 3 the center of each bracked iocation. Mark the cemter of the 1ape with a
jpencil ling. Remove lracksts from headmai

Codaue los opories de instalacion en los espacios ablertos dispondbles. en el riel supanior, evitando el

Attach wand
. contactn con b hase y ks vara de inclinzciin. Coloque un fragmento de cinta en &l rigd suparior en e
Adjunte la vara ; o R i ket Pl
centro de la ubicackin de cada soporie. Marue el centro de k= cinta con un lépiz. Retire ks soportes
Finer la tige el riel superior.

‘msez les supports d'installation dans les espaces cwverts dispornibles sur be rail de retenise en evitant
e berceaw et dispositif d'inclinaison. Placez un morceau de ruban adhésif sur ke il de retenue au

centre da chaque emplacement de support. Marquaz le centre du ruban en iragant une ligne avec un
crayon. Retirez ies suppors: du il de reterue )

Attach wand by pishing bas of wand up info titer sockst
Adpria |a vara empujando su bese haoia arriba dentro dal recaptaoulo de la vara. de inchnacion

FHaez la ige en poissant b hase de la tige dans & doulle du dispositd d'indinakson
e A




Mark location of blind
Margue la ubicacién de la persiana
Marguer I'emplacement du store

"lzca hieadrail above window opening and fransfer the pencd mark. Use a level 1o keap haadmil kvl
even if your window is not. Remove tape afler pencl marks have bean fransfemed

Cokoque & rigl superior ancimea de k2 aberfura de ks veniana y transfiar la marca del lapiz. Use un rive
jpara mankener &l nivel ded riel supenior nivelzdo, inchuso Bl U vertana no lo esta. Lina ver que =& hayan
ansierido las marcas de lEpiz, retive la cinta

"zcaz |e ral de retenus au-dessus de 'ouvenure de la fendtra et wansiénez les manques. de crayon.
Litiksez un niveaw pour gander e rall de retenue de niveau, méme si voira fenéire ne |'est pas. Retirez
& niban aprés avolr iransfans les marques de crayon.

b y

A WARNING « ADVERTENCIA = AVERTISSEMENT

Please acquire suitable anchor based upon wall construction
Consiga un anclaje adecuado gque sea apropiado para la construccion de ka pared
Se procurer des dispositifs d'ancrage appropriés pour le type de mur

Install mounting brackets
Instale los soportes de montaje
Installer les supports de montage

|

*lace bracket on center ine. Mark bracket hokes. Lise a level to keep brackets level when marking
bracket holes

Cologue & soparie en |z linea ceniral. Haga marcas para los orificios para los sopories. Use un nivel
fpera mantener ks soportes nivelados al hacer las marcas pera s orificios de los soportes.

*ace? le support sur 2 bgne centrale. Marquez les trous de support. Utilisaz un niveau pour garder les
suppors de nives lorspue vous marmuez les trous de suppor.

Drill hides. ‘arfiore los onficios 'BCAT |85 imus.

Altach eor

Coloque ke omillos ‘Wiszez les vis.

Install headrail
Instale &l riel superior
Installer l& rail de retenue

Hook headrail into brackets by rotating the headrail back into the brackets until it stops. Push straight
beck until you hear a dicking noise

Enganche el rigl superior en los sopories ro@ndo el nel superior nuevamente en los sopofies hasta gue
58 detenga. Empuje totzlmente hacia atrés hasta o un clic

Aocrocher ke rall de retenue dans les supports en fakant pavober le rall dans ke support jusgu’a ce qu
s'améte. Pousser direciement vers I'armiére jusgu'a ce que vous enfendiez un clc.




Assemble valance with returns
Monte la ceneta con relormos
Assembler la cantonnigne avec les relours

Shde L-bracket into grodwe on backside of valance and valance rebum, connacing tha two plecas
IoQednEr

Deslice &l soporie en L por & ranura en ks parie posienor de ka cenefa y el reborna de |a ceneda, de
fiorma. quee las dos plezas queden conechadss.

(ilissez la support en L dans | rainure située 4 I'arméne de la cantonniére et du refour de cantonniére,
en refiant les deux piéces ensembie

Aftach valance clips
Adjurite los sujetadores para cenefa
Finer les pinces de cantonniére

Attach wand

Adjunte la vara
Fixer la tige

nstal valance chips anto valance Iy insarting clip inio valance groove Sidessays and twisting 90
deqrass. (One clip should be placed about 514° from each end of tha valance. Additional clips, if any,
should be evenly spaced between the first two clips. Clips must not imerfere with biind laddars or other
wirking jparts once attached.

nstale los sujetatones para b cenefa en la cenafa insertando los sujstadores por |8 ranun e 8
cenefa de |ada y girando 90 grados. Un sujetador debe colocarss a unas 517 da cada exiremo da la
cenefa. Los sujetadores adicionales, = los hay, deben mantenarse especiades entre los dos primeros
sujetadores. Lo sujetatores no deben inderfenr en las tablllzs de las persanas nien las demds paries
funcionales una ver que se hayan fijado

nstalez les pinces de camtonniere dans ks cantonniéne en irsarant |a pince dans |2 rainure de canton-
niere ce B et en |a falsant pivoter de 90 degrés. Lne pinca doit &re placés & une distance o envicon
5% (14 cmj de chanue evinémité de |a cantonnibre. Les autres pinces, le cas échéant, dokent St
espacées unilommement anire les deux premigres. ILes pinces ne doivant pas nuire aux échelles. du

Si0re ol AU Autres pigces de fonclionnement une fols ingtalées

Install valance
Instale [a cenata
Installer |a cantonniine

p—
\’ - f
SMAP
[COMECTE!
SMAPI
—

Adtach valance to headral by henging valance chps on headral, notating the valance dosn, and
snapping the chps imo placs

Adjurie la cenefa 2l riel supenior colgando los sujetadores de la cenefa en a rigl supenof, girando la
cenefa hacia ahajo @ Inseriando los sujeladores en su kugar

Fixez la cantonniére au rail de retenue en suspendant les pinces de cantonniéne sur ke rall da retenue,

en tasant phvoter la canfonriers vers [e bas et en enclenchant les pinces an place.

y

.

Attach wand by pushing baza of wand up inio titer sockat.

Adjuria |8 vara empujando su bese haoa arrba dentro del recaptaculo de la vara de incinacion

Fixez la e en poussant ks hase oe |3 tige dans b doudle du dispositit d'indinatson.

-

Dptional: Install hold down brackets
Dpcional: instale los soportes de viento
En option : installer des supports de retenue




Haw to operate
Como usar
Comment utiliser le store

Push up or pull down on bottomrail to adust blind height. Tum wand for light control.
Empuje el ried inferior haia arriba o jéleln hacis ahajo para suster = aitua de 18 persiena. Gire b wara
pera controlar 18 iluminaciin.

Pousses ou tirez e rall inférieur pour modifier b hautewr du siore. Toumes L tige pour contrbler (= lumiére

A

Cleaning and cara

—’ Cuidada y limpieza

Sains et nettoyage

Claan with demp coth 2nd mild soap or ightly vacuum with 2 20ft brush attachment

A thin §lm of mild soap left on the =lats helps keep static electricity rom building up.

Limpe con un pafo himedo ¥ jahon susve o impke con una aspiradorm con el aecesono de cepillo suave.
Dejar ura pelicula delgada de delamente suzve en las hojas de la persizra ayuds & prevenir k2 acumulacion
&8 bz eleciricidad estahca.

Metioyez avec un chiffon fumida & un savon doux OU passar |'Bsprateur avec une bmsse souple

Une mince couche de sawon dous sur les lamelles aide & empécher la formation o' électnicis statigue.

y




